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 Drain-Back BIOfyce 150 
Incluida estructura.

 Termosifón BIOfyce 150 
Incluida estructura.
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Acumulación y solar térmicaTARIFA 2020

Depósitos de inercia
100 a 300 litros 4

Slim 30 y 50 litros 5

Inercia con intercambiador

IPA 50 litros 6

Intercambiador especial aerotermia

120 a 200 litros 7

Solar térmica
Drain-Back BIOfyce 150 8
Termosifón BIOfyce 150 9
OKSol de ORKLI. El único sistema solar  
integral, forzado y autónomo del mercado 10

G
ARANTÍA

5
AÑOS*

G
ARANTÍA

5
AÑOS*
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AHORRO
CALIDAD

Marcas
PROPIASFICHA TÉCNICA INERCIA

E

M O N T A J E

VS 150 
296

180
639
156
210
560

Cota (mm)
a
b
c
d
e
f

180

15 - 50

VS 200
404

288
1070
156
420
560

288

15 - 50

VS 300
492

375
1419
156
600
560

375

15 - 50

VS 500
539

325
1200
255

1707
750

325

15 - 50
diámetro

patas

A ador

1. Purga de tanque [1/2 “ H]
2. Ida a calefacción [1 1/4” H]
3. Sonda / Vál. seguridad 3 bar [1/2 “ H]
4. Retorno calefacción [1 1/4” H]
5. Retorno caldera / aerotermia [1 1/4” H]
6. Ida caldera / aerotermia [1 1/4” H]
7. Vaciado [1/2 “ H]

CIRCUITO INERCIA

INERCIA a r par fa

Depósitos de inercia 100 - 150 - 200 - 300 litros

Código Modelo Descripción Unds./c Embalaje PVP

0202640002 2012141 100 litros 2 8 304,80

0202640004 2012129 150 litros 1 8 380,40

0202640005 2012010 200 litros 1 4 434,40

0202640006 2012011 300 litros 1 4 493,80

Esquemas 
de montaje VS 150 VS200 VS300

Diámetro 560 560 560

Altura 1.085 1.505 1.855

Peso en vació 36 52 58

• Volumen del circuito: 
Inercia 150: 143 litros.
Inercia: 200: 215 litros.
Inercia: 300: 300 litros.

• Presión máxima circuito 3 Bar.
• Acabado exterior en chapa metálica 

esmaltada en blanco.
• Aislamiento en Poliuretano rígido 

inyectado PU. Espesor 100 mm y 
densidad 15 Kg/m3.

• Material del calderín en acero al 
carbono decapada ST37-2.

• Apto para instalación mural:  
vertical u horizontal.

• Apto para instalación horizontal  
en techo o suelo.

• Especialmente diseñado  
para bombas de calor.

• Para refrigeración y calefacción.
• Presión máxima circuito 3 Bar.
• Volumen inercia: 100 litros.
• Acabado exterior en chapa metálica 

esmaltada en blanco.
• Aislamiento en Poliuretano rígido 

inyectado PU. Espesor 50 mm y 
densidad 42 kg/m3.

• Material del calderín en acero al 
carbono decapada ST37-2.

FICHA TÉCNICA INERCIA
 INERCIA 150

2012229
INERCIA 200

2012010
INERCIA 300

2012011
INERCIA 500

2012012
143

3

560
1085

l
bar

mm
mm
kg 36

215
3

560
1505

52

300
3

560
1855

58

500
3

750
1735

95

Modelo
Código

Chapa metálica esmaltada en blanco
Poliuretano rígido inyectado PU. Espesor 100 mm y densidad 15 kg/m3 

Acero al carbono decapado ST37-2

Volumen circuito 
Presión máxima circuito

Acabado exterior
Aislamiento
Diámetro

Altura
Peso en vacío

Material del calderín

CIA 300A
2011

INERCIA 500A
2012012

300

560
1855

58

500
3

750
1735

95

 en blanco
00 mm y densidad 15 kg/m3

o ST37-2

Patas regulables en 
altura

Calderín de 
acero 
decapado 
ST37-2

Conexiones de 1/2” 
y 1 1/4“ para
sondas, caldera, 
radiadores...

Aislamiento 50 mm 
de poliuretano 
rígido inyectado

Garantizado por 5 años

FICHA TÉCNICA INERCIA
 INERCIA 150

2012229
INERCIA 200

2012010
INERCIA 300

2012011
INERCIA 500

2012012
143

3

560
1085

l
bar

mm
mm
kg 36

215
3

560
1505

52

300
3

560
1855

58

500
3

750
1735

95

Modelo
Código

Chapa metálica esmaltada en blanco
Poliuretano rígido inyectado PU. Espesor 100 mm y densidad 15 kg/m3 

Acero al carbono decapado ST37-2

Volumen circuito 
Presión máxima circuito

Acabado exterior
Aislamiento
Diámetro

Altura
Peso en vacío

Material del calderín

CIA 300A
2011

INERCIA 500A
2012012

300

560
1855

58

500
3

750
1735

95

 en blanco
00 mm y densidad 15 kg/m3

o ST37-2

Patas regulables en 
altura

Calderín de 
acero 
decapado 
ST37-2

Conexiones de 1/2” 
y 1 1/4“ para
sondas, caldera, 
radiadores...

Aislamiento 50 mm 
de poliuretano 
rígido inyectado

Garantizado por 5 años Cota mm VS 150 VS200 VS300

a 296 404 492

b 180 288 375

c 180 288 375

d 639 1070 1419

e 156 156 156

f 210 420 600

diámetro 560 560 560

patas 15 - 50 15 - 50 15 - 50

G
ARANTÍA

5
AÑOS*

G
ARANTÍA

5
AÑOS*

HV
POSICIÓN

MULTIPOSICIÓN

FICHA TÉCNICA INERCIA MINI V

1. Purgador / válvula de seguridad 3 bar
2 y 3. Instrumentación
4, 5, 6 y 8. Conexionado a la instalación
7. Resistencia eléctrica

· Apto para intalación mural: vertical u horizontal
· Apto para intalación horizontal en techo o suelo
· Especialmente diseñado para bombas de calor
· Para refrigeración y calefacción
· Garantía de 5 años

INERCIA 100 V
2012141

100
3

560
730

l
bar

mm
mm
kg n.d.

Modelo
Código

Chapa metálica esmaltada en blanco

Poliuretano rígido inyectado PU
Espesor 50 mm y densidad 42 kg/m3 

Acero al carbono decapado ST37-2

Volumen imercia
Presión máxima
Acabado exterior

Aislamiento

Diámetro
Altura

Peso en vacío
Material del calderín

Vertical mural o sueloInstalación

FICHA TÉCNICA INERCIA MINI V

1. Purgador / válvula de seguridad 3 bar
2 y 3. Instrumentación
4, 5, 6 y 8. Conexionado a la instalación
7. Resistencia eléctrica

· Apto para intalación mural: vertical u horizontal
· Apto para intalación horizontal en techo o suelo
· Especialmente diseñado para bombas de calor
· Para refrigeración y calefacción
· Garantía de 5 años

INERCIA 100 V
2012141

100
3

560
730

l
bar

mm
mm
kg n.d.

Modelo
Código

Chapa metálica esmaltada en blanco

Poliuretano rígido inyectado PU
Espesor 50 mm y densidad 42 kg/m3 

Acero al carbono decapado ST37-2

Volumen imercia
Presión máxima
Acabado exterior

Aislamiento

Diámetro
Altura

Peso en vacío
Material del calderín

Vertical mural o sueloInstalación

FICHA TÉCNICA INERCIA MINI V

1. Purgador / válvula de seguridad 3 bar
2 y 3. Instrumentación
4, 5, 6 y 8. Conexionado a la instalación
7. Resistencia eléctrica

· Apto para intalación mural: vertical u horizontal
· Apto para intalación horizontal en techo o suelo
· Especialmente diseñado para bombas de calor
· Para refrigeración y calefacción
· Garantía de 5 años

INERCIA 100 V
2012141

100
3

560
730

l
bar

mm
mm
kg n.d.

Modelo
Código

Chapa metálica esmaltada en blanco

Poliuretano rígido inyectado PU
Espesor 50 mm y densidad 42 kg/m3 

Acero al carbono decapado ST37-2

Volumen imercia
Presión máxima
Acabado exterior

Aislamiento

Diámetro
Altura

Peso en vacío
Material del calderín

Vertical mural o sueloInstalación

Cota mm 100 V

Diámetro 560

Altura 730

1. Purgador / válvula de seguridad 3 Bar.
2. Instrumentación.
3. Instrumentación.
4. Conexionado a la instalación.
5. Conexionado a la instalación.
6. Conexionado a la instalación.
7. Resistencia eléctrica.
8. Conexionado a la instalación.

http://grupofyce.com
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Depósitos de inerciaTARIFA 2020

INERCIA SLIMFICHA TÉCNICA

· Apto para intalación mural: vertical u horizontal
· Apto para intalación horizontal en techo o suelo
· Especialmente diseñado para bombas de calor
· Para refrigeración y calefacción
· Garantía de 5 años

INERCIA 30 SLIM
2012301

30l
3

310
573
16

bar

mm
mm
kg

4 ~ 100ºC

INERCIA 50 SLIM
2012302

50
3

310
923
19

4 ~ 100

Modelo
Código

Capacidad total

Chapa metálica esmaltada en blanco
Poliuretano rígido inyectado PU.  Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m3 

Acero al carbono decapado ST37-2

Presión máxima de trabajo

Acabado exterior
Aislamiento
Diámetro

Altura
Peso en vacío

Material calderín

Rango temperatura de trabajo

30 SLIM 
573

340
170
429

Cota (mm)
A
B
C
D
E

287

50 SLIM 
923

690
345
780

462

Calderín de 
acero 
decapado 
ST37-2

Aislamiento 
20 mm de 
poliuretano 
rígido 
inyectado

1. Conexiones inercia [1 1/4“ H]
2. Purga / vál. seguridad 3 bar 
/sondas [1/2” H]

Soporte para 
instalación 
mural

Conexiones 
circuito inercia

Conexión 
sonda

Conexiones 
circuito inercia

Depósitos de inercia Slim 30 - 50 litros

Código Modelo Descripción Unds./c Embalaje PVP

0202640000 2012301 Slim 30 litros 4 36 188,40

0202640001 2012302 Slim 50 litros 4 24 201,00

G
ARANTÍA

5
AÑOS*

HV
POSICIÓN

MULTIPOSICIÓN

• Apto para instalación mural: vertical u horizontal.
• Apto para instalación horizontal en techo o suelo.
• Especialmente diseñado para bombas de calor.
• Para refrigeración y calefacción.
• Capacidad total: 

Slim 30: 30 litros.
Slim 50: 50 litros.

• Presión máxima circuito 3 Bar.
• Rango temperatura de trabajo 4 ~ 100.
• Acabado exterior en chapa metálica esmaltada 

en blanco.
• Aislamiento en Poliuretano rígido inyectado PU.  

Espesor 100 mm y densidad 15 Kg/m3.
• Material del calderín en acero al carbono 

decapada ST37-2.

Cota mm Slim 30 Slim 50

Diámetro 310 310

Altura 573 923

Peso en vació 16 19

Esquemas 
de montaje Slim 30 Slim 50

A 573 923

B 287 462

C 340 690

D 170 345

E 429 780

1. Conexiones inercia [11 / 4 ” H]
2. Purga / válvula seguridad 3 bar / sondas [1 / 2 ” H]

INERCIA SLIMFICHA TÉCNICA

· Apto para intalación mural: vertical u horizontal
· Apto para intalación horizontal en techo o suelo
· Especialmente diseñado para bombas de calor
· Para refrigeración y calefacción
· Garantía de 5 años

INERCIA 30 SLIM
2012301

30l
3

310
573
16

bar

mm
mm
kg

4 ~ 100ºC

INERCIA 50 SLIM
2012302

50
3

310
923
19

4 ~ 100

Modelo
Código

Capacidad total

Chapa metálica esmaltada en blanco
Poliuretano rígido inyectado PU.  Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m3 

Acero al carbono decapado ST37-2

Presión máxima de trabajo

Acabado exterior
Aislamiento
Diámetro

Altura
Peso en vacío

Material calderín

Rango temperatura de trabajo

30 SLIM 
573

340
170
429

Cota (mm)
A
B
C
D
E

287

50 SLIM 
923

690
345
780

462

Calderín de 
acero 
decapado 
ST37-2

Aislamiento 
20 mm de 
poliuretano 
rígido 
inyectado

1. Conexiones inercia [1 1/4“ H]
2. Purga / vál. seguridad 3 bar 
/sondas [1/2” H]

Soporte para 
instalación 
mural

Conexiones 
circuito inercia

Conexión 
sonda

Conexiones 
circuito inercia



6 Acumulación y solar térmica

AHORRO
CALIDAD

Marcas
PROPIAS

17

I P A

Q (l/min.) 
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decapado ST37-2

   primario 

Soporte para 

Intercambiador 

· Protección contra heladas
· Reduce la cantidad de anticongelante
· Mayor ahorro económico
· Facilita la instalación

Poliuretano rígido inyectado PU. 
Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m³

Chapa metálica esmaltada en blanco

Acero al carbono decapado ST37-2
Tubo corrugado inox 316L DN25

Modelo
Código

Superficie intercambio
Volumen circuito primario

Presión máxima circuito primario
Volumen total

Presión máxima circuito secundario

Acabado exterior

Aislamiento

Diámetro
Altura

PVP

Peso en vacío
Material calderín

Material intercambiador

P tercambiador Primario Aeroter tercambia ment rr ado para 
aeroter n mente v par r n P ra r v m r to primar a
c c te ahorr con t A conviert n c m ternativ ne 

a rotegida contra h a b c t a m ver a
t con cone n r

I N T E R C A M B I A D O R  P R I M A R I O  A E R O T E R M I A

Intercambiador especial aerotermia IPA 50 litros

Código Modelo Descripción Al x An x Pr mm Peso PVP

0202640009 2012303 IPA 50 Slim 945 x 310 x 310 24 kg 323,40

17

I P A

Q (l/min.) 
30.0

10.0
8.3

21.7

P.d.C. (m.c.a.)** 
8.06

2.06
0.48

4.71

IPA 50 SLIM*
2012303

12.88
6

l
bar

m2 3

50
3

310

539 €

945
24

l
bar

mm
mm
kg

 

 3
45

 

 110 

 3
6 

 8
02

 

 1
12

 

 9
49

 

 310 

 4
57

 

 7
80

 

 9,50 

 162 

 6
3 

 3
1 

 322 

 3
27

 

 1  2 

 3 

 4

 5

6

7

6

decapado ST37-2
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Soporte para 

Intercambiador 

· Protección contra heladas
· Reduce la cantidad de anticongelante
· Mayor ahorro económico
· Facilita la instalación

Poliuretano rígido inyectado PU. 
Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m³

Chapa metálica esmaltada en blanco

Acero al carbono decapado ST37-2
Tubo corrugado inox 316L DN25

Modelo
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Volumen circuito primario
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Volumen total
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Altura

PVP

Peso en vacío
Material calderín

Material intercambiador

P tercambiador Primario Aeroter tercambia ment rr ado para 
aeroter n mente v par r n P ra r v m r to primar a
c c te ahorr con t A conviert n c m ternativ ne 

a rotegida contra h a b c t a m ver a
t con cone n r

I N T E R C A M B I A D O R  P R I M A R I O  A E R O T E R M I A
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decapado ST37-2

   primario 

Soporte para 

Intercambiador 

· Protección contra heladas
· Reduce la cantidad de anticongelante
· Mayor ahorro económico
· Facilita la instalación

Poliuretano rígido inyectado PU. 
Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m³

Chapa metálica esmaltada en blanco

Acero al carbono decapado ST37-2
Tubo corrugado inox 316L DN25

Modelo
Código

Superficie intercambio
Volumen circuito primario

Presión máxima circuito primario
Volumen total

Presión máxima circuito secundario

Acabado exterior

Aislamiento

Diámetro
Altura

PVP

Peso en vacío
Material calderín

Material intercambiador

P tercambiador Primario Aeroter tercambia ment rr ado para 
aeroter n mente v par r n P ra r v m r to primar a
c c te ahorr con t A conviert n c m ternativ ne 

a rotegida contra h a b c t a m ver a
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I N T E R C A M B I A D O R  P R I M A R I O  A E R O T E R M I A

El IPA 50 SLIM (Intercambiador Primario Aerotermia) de FYCE, es un intercambiador de calor especialmente 
desarrollado para aerotermia, aunque igualmente válido para caldera. Usando el IPA se logra reducir el volumen en 
el circuito primario de la instalación, con el consiguiente ahorro en fluído anticongelante. Así, se convierte la solución 
Monoblock en la mejor alternativa, ya que se obtiene una instalación protegida contra heladas a un bajo coste y 
simplifica la ejecución de la misma, además de aumentar su versatilidad, puesto que solo cuenta con conexiones 
hidráulicas. 

• Protección contra heladas.
• Reduce la cantidad de anticongelante.
• Mayor ahorro económico.
• Facilita la instalación.

G
ARANTÍA

5
AÑOS*

Superficie intercambio 3 m2

Volumen circuito primario 12,88 litros

Presión máxima circuito primario 6 bar

Volumen total 50 litros

Presión máxima circuito secundario 3 bar

Acabado exterior Chapa metálica esmaltada en blanco

Aislamiento Poliuretano rígido inyectado PU.
Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m³

Diámetro 310 mm

Altura 945 mm

Peso en vacío 24 kg

Material calderín Acero al carbono decapado ST37-2

Material intercambiador Tubo corrugado inox 316L DN25

Q (l/min.) P.d.C. (m.c.a.)**

30.0 8.06

10.0 4.71

8.3 2.06

21.7 0.48

l. Entrada caliente primario [1“ M]
2. Salida frío primario [1” M]
3. Salida caliente secundario [11 / 4 ” H]
4. Entrada frío secundario [11 / 4 ” H]
5. Vaciado [1 / 2 “ H]
6. Sonda [1 / 2 ” H]
7. Purga [1 / 2 “ H]

*lntercambiador fijo. Garantía 5 años.
**Pérdida de carga estimada del intercambiador primario.

539,00

http://grupofyce.com
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8

Dim. (mm)

L

INTER 
AEROTERMIA  

100 M
780

INTER 
AEROTERMIA  

120 M
905

INTER 
AEROTERMIA  

150 M
1030

INTER 
AEROTERMIA  

150 S
1030

INTER 
AEROTERMIA  

200 S
1260

INTER 
AEROTERMIA  

300 S
1730

L1 158 221 283 283 398 633
L2 353 416 479 479 592 827
L3 563 688 815 - - -

- - - 15-50 15-50 15-50

 

Resistencia  de 
Titanio 1500 W 
(No incluida)

Aislamiento 40 
mm de poliuretano 
rígido inyectado

Inercambiador 
extraíble 
Primario DN 25
Fabricado en 
tubo corrugado 
inox. 316L

Calderín en 
acero inoxidable 
444 ó 2205

Brida 160 mm
  · Facilidad de 

limpieza interior
  · Posibilidad de 

sustitución del 
intercambiador

Patas regulables en altura.
Esto permite la nivelación 
del equipo

patas

1. Entrada fría [3/4“ M]
2. Salida caliente [3/4” M]
3. Resistencia [1 1/4” H]
4. Ida a aerotermia [1” M]
5. Retorno aerotermia [1“ M]
6. Recirculación/Sonda [1/2“ H]

Versión suelo Versión mural

D I M E N S I O N E S  Y  E S Q U E M A S  D E

M O N T A J E

8

Dim. (mm)

L

INTER 
AEROTERMIA  
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AEROTERMIA  

150 S
1030
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AEROTERMIA  

200 S
1260

INTER 
AEROTERMIA  

300 S
1730

L1 158 221 283 283 398 633
L2 353 416 479 479 592 827
L3 563 688 815 - - -

- - - 15-50 15-50 15-50

 

Resistencia  de 
Titanio 1500 W 
(No incluida)

Aislamiento 40 
mm de poliuretano 
rígido inyectado

Inercambiador 
extraíble 
Primario DN 25
Fabricado en 
tubo corrugado 
inox. 316L

Calderín en 
acero inoxidable 
444 ó 2205

Brida 160 mm
  · Facilidad de 

limpieza interior
  · Posibilidad de 

sustitución del 
intercambiador

Patas regulables en altura.
Esto permite la nivelación 
del equipo

patas

1. Entrada fría [3/4“ M]
2. Salida caliente [3/4” M]
3. Resistencia [1 1/4” H]
4. Ida a aerotermia [1” M]
5. Retorno aerotermia [1“ M]
6. Recirculación/Sonda [1/2“ H]

Versión suelo Versión mural

D I M E N S I O N E S  Y  E S Q U E M A S  D E

M O N T A J E

8

Dim. (mm)

L

INTER 
AEROTERMIA  

100 M
780

INTER 
AEROTERMIA  

120 M
905

INTER 
AEROTERMIA  

150 M
1030

INTER 
AEROTERMIA  

150 S
1030

INTER 
AEROTERMIA  

200 S
1260

INTER 
AEROTERMIA  

300 S
1730

L1 158 221 283 283 398 633
L2 353 416 479 479 592 827
L3 563 688 815 - - -

- - - 15-50 15-50 15-50

 

Resistencia  de 
Titanio 1500 W 
(No incluida)

Aislamiento 40 
mm de poliuretano 
rígido inyectado

Inercambiador 
extraíble 
Primario DN 25
Fabricado en 
tubo corrugado 
inox. 316L

Calderín en 
acero inoxidable 
444 ó 2205

Brida 160 mm
  · Facilidad de 

limpieza interior
  · Posibilidad de 

sustitución del 
intercambiador

Patas regulables en altura.
Esto permite la nivelación 
del equipo

patas

1. Entrada fría [3/4“ M]
2. Salida caliente [3/4” M]
3. Resistencia [1 1/4” H]
4. Ida a aerotermia [1” M]
5. Retorno aerotermia [1“ M]
6. Recirculación/Sonda [1/2“ H]

Versión suelo Versión mural

D I M E N S I O N E S  Y  E S Q U E M A S  D E

M O N T A J E

Intercambiador especial aerotermia 120 a 200 litros

Código Modelo Descripción Al x An x Pr mm Peso PVP

0202640010 2052235 Mural 120 litros 911 x 560 x 560 32,00 kg 490,80
0202640011 2052236 Mural 150 litros 1035 x 560 x 560 35,50 kg 516,60
0202640012 2052238 Suelo 200 litros 1265 x 560 x 560 42,00 kg 556,80

2052239 *Suelo 300 litros 1730 x 560 x 560 55,00 kg 737.88
Resistencia Titanio 1.500W

La gama de interacumuladores de fyce en acero inoxidable para instalaciones con Aerotermia, está formada por 
modelos murales, desde 120 litros hasta 150 litros de capacidad, y por modelos suelo, que van desde los 200 litros 
hasta los 300 litros. Fabricados en acero inoxidable 444, y de forma opcional pueden equiparse con una resistencia de 
titanio de 1500 W.

• Modelos mural y suelo.
• Acero inoxidable 444; garantía 5 años.

*300 S Inox 444 modelo sólo disponible bajo pedido.

7

mm
mm
kg

560
780
29

560
905
32

560
1030
35.5

560
1030
35.5

560
1260

42

560
1730

906 €
783 €

958 €
818 €

1026 €
861 €

1026 €
861 €

1113 €
928 €

1358 €
1118 €

55

m2

l
 1.2

 
 1.2

 
1.5

 
 1.5

 
2.0 3.0 

  5.15  5.15 6.44 6.44 8.59 12.88 

Inox 444: 7 bar // Inox 2205: 8 bar

2052228 2052229 2052230  2052231  2052232  2052233
2052234 2052235 2052236 2052237  2052238  2052239

100 122 150 150 190 280

 

l

INTER  
AEROTERMIA 

100 M

INTER 
AEROTERMIA 

120 M

INTER 
AEROTERMIA 

150 M

INTER 
AEROTERMIA  

150 S

INTER 
AEROTERMIA  

200 S

INTER 
AEROTERMIA  

300 S

 

100; 120; 150; 200

300

Aislamiento 40 
mm poliuretano 
rígido inyectado

Soportes para 
instalación 
mural

Calderín en 
acero inoxidable 
444 ó 2205

Conexiones del
intercambiador 
de aerotermia

Acceso para la 
sustitución de 
resistencia

Chapa metálica 
esmaltada en 
blanco

Intercambiador 
extraíble 
Primario DN 25
Fabricado en 
tubo corrugado 
inox. 316L

Resistencia de 
Titanio 1500 W 
(No incluida)

Brida 160 mm
  · Facilidad de

limpieza interior
  · Posibilidad de 

sustitución de 
intercambiador

*Consultar condiciones generales de garantía

· Modelos Mural y Suelo
· Acero inoxidable 2205; garantía 10 años*
· Acero inoxidable 444; garantía 5 años*

Chapa metálica esmaltada en blanco
Poliuretano rigido inyectado PU. Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m³

Versiones en acero inoxidable 444 ó 2205

Tubo de acero inoxidable 316L corrugado DN25

Resistencia de Titanio 1500 W opcional

Vertical mural Vertical suelo

Acabado exterior
Aislamiento

Diámetro
Altura

PVP 2205

PVP 444

Peso en vacío
Material calderín

Supf. intercambio
Volumen intercamb
Material intercamb

Presión máxima

Modelo

Cod. Inox 2205

Capacidad
Resistencia

Instalación
Cod. Inox 444

M U R A L  Y  S U E L O  |  A E R O T E R M I A

I N T E R A C U M U L A D O R E S
La gama de interacumuladores de Delpaso en acero inoxidable para instalaciones con Aerotermia, está formada por modelos 
murales, desde 100 litros hasta 150 litros de capacidad, y por modelos suelo, que van desde los 150 litros hasta los 300 litros. Todos
los interacumuladores están disponibles en dos tipos de aleaciones diferentes, acero inoxidable 444 y dúplex 2205, y de forma
opcional pueden equiparse con una resistencia de titanio de 1500 W (ver ACCESORIOS)
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mm
mm
kg

560
780
29

560
905
32

560
1030
35.5

560
1030
35.5

560
1260

42

560
1730

906 €
783 €

958 €
818 €

1026 €
861 €

1026 €
861 €

1113 €
928 €

1358 €
1118 €

55

m2

l
 1.2

 
 1.2

 
1.5

 
 1.5

 
2.0 3.0 

  5.15  5.15 6.44 6.44 8.59 12.88 

Inox 444: 7 bar // Inox 2205: 8 bar

2052228 2052229 2052230  2052231  2052232  2052233
2052234 2052235 2052236 2052237  2052238  2052239

100 122 150 150 190 280

 

l

INTER  
AEROTERMIA 

100 M

INTER 
AEROTERMIA 

120 M

INTER 
AEROTERMIA 

150 M

INTER 
AEROTERMIA  

150 S

INTER 
AEROTERMIA  

200 S

INTER 
AEROTERMIA  

300 S

 

100; 120; 150; 200

300

Aislamiento 40 
mm poliuretano 
rígido inyectado

Soportes para 
instalación 
mural

Calderín en 
acero inoxidable 
444 ó 2205

Conexiones del
intercambiador 
de aerotermia

Acceso para la 
sustitución de 
resistencia

Chapa metálica 
esmaltada en 
blanco

Intercambiador 
extraíble 
Primario DN 25
Fabricado en 
tubo corrugado 
inox. 316L

Resistencia de 
Titanio 1500 W 
(No incluida)

Brida 160 mm
  · Facilidad de

limpieza interior
  · Posibilidad de 

sustitución de 
intercambiador

*Consultar condiciones generales de garantía

· Modelos Mural y Suelo
· Acero inoxidable 2205; garantía 10 años*
· Acero inoxidable 444; garantía 5 años*

Chapa metálica esmaltada en blanco
Poliuretano rigido inyectado PU. Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m³

Versiones en acero inoxidable 444 ó 2205

Tubo de acero inoxidable 316L corrugado DN25

Resistencia de Titanio 1500 W opcional

Vertical mural Vertical suelo

Acabado exterior
Aislamiento

Diámetro
Altura

PVP 2205

PVP 444

Peso en vacío
Material calderín

Supf. intercambio
Volumen intercamb
Material intercamb

Presión máxima

Modelo

Cod. Inox 2205

Capacidad
Resistencia

Instalación
Cod. Inox 444

M U R A L  Y  S U E L O  |  A E R O T E R M I A

I N T E R A C U M U L A D O R E S
La gama de interacumuladores de Delpaso en acero inoxidable para instalaciones con Aerotermia, está formada por modelos 
murales, desde 100 litros hasta 150 litros de capacidad, y por modelos suelo, que van desde los 150 litros hasta los 300 litros. Todos
los interacumuladores están disponibles en dos tipos de aleaciones diferentes, acero inoxidable 444 y dúplex 2205, y de forma
opcional pueden equiparse con una resistencia de titanio de 1500 W (ver ACCESORIOS)
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2.0 3.0 

  5.15  5.15 6.44 6.44 8.59 12.88 

Inox 444: 7 bar // Inox 2205: 8 bar
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l

INTER  
AEROTERMIA 

100 M

INTER 
AEROTERMIA 

120 M

INTER 
AEROTERMIA 

150 M

INTER 
AEROTERMIA  

150 S

INTER 
AEROTERMIA  

200 S

INTER 
AEROTERMIA  

300 S

 

100; 120; 150; 200

300

Aislamiento 40 
mm poliuretano 
rígido inyectado

Soportes para 
instalación 
mural

Calderín en 
acero inoxidable 
444 ó 2205

Conexiones del
intercambiador 
de aerotermia

Acceso para la 
sustitución de 
resistencia

Chapa metálica 
esmaltada en 
blanco

Intercambiador 
extraíble 
Primario DN 25
Fabricado en 
tubo corrugado 
inox. 316L

Resistencia de 
Titanio 1500 W 
(No incluida)

Brida 160 mm
  · Facilidad de

limpieza interior
  · Posibilidad de 

sustitución de 
intercambiador

*Consultar condiciones generales de garantía

· Modelos Mural y Suelo
· Acero inoxidable 2205; garantía 10 años*
· Acero inoxidable 444; garantía 5 años*

Chapa metálica esmaltada en blanco
Poliuretano rigido inyectado PU. Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m³

Versiones en acero inoxidable 444 ó 2205

Tubo de acero inoxidable 316L corrugado DN25

Resistencia de Titanio 1500 W opcional

Vertical mural Vertical suelo

Acabado exterior
Aislamiento

Diámetro
Altura

PVP 2205

PVP 444

Peso en vacío
Material calderín

Supf. intercambio
Volumen intercamb
Material intercamb

Presión máxima

Modelo

Cod. Inox 2205

Capacidad
Resistencia

Instalación
Cod. Inox 444

M U R A L  Y  S U E L O  |  A E R O T E R M I A

I N T E R A C U M U L A D O R E S
La gama de interacumuladores de Delpaso en acero inoxidable para instalaciones con Aerotermia, está formada por modelos 
murales, desde 100 litros hasta 150 litros de capacidad, y por modelos suelo, que van desde los 150 litros hasta los 300 litros. Todos
los interacumuladores están disponibles en dos tipos de aleaciones diferentes, acero inoxidable 444 y dúplex 2205, y de forma
opcional pueden equiparse con una resistencia de titanio de 1500 W (ver ACCESORIOS)

*300 S Inox 444 modelo sólo disponible bajo pedido.

Dim. mm 120 M 150 M 200 S *300 S

L 911 1035 1265 1730

L1 221 283 398 633

L2 416 479 592 827

L3 688 815

Patas 15 - 50 15-50

8

Dim. (mm)

L

INTER 
AEROTERMIA  

100 M
780

INTER 
AEROTERMIA  

120 M
905

INTER 
AEROTERMIA  

150 M
1030

INTER 
AEROTERMIA  

150 S
1030

INTER 
AEROTERMIA  

200 S
1260

INTER 
AEROTERMIA  

300 S
1730

L1 158 221 283 283 398 633
L2 353 416 479 479 592 827
L3 563 688 815 - - -

- - - 15-50 15-50 15-50

 

Resistencia  de 
Titanio 1500 W 
(No incluida)

Aislamiento 40 
mm de poliuretano 
rígido inyectado

Inercambiador 
extraíble 
Primario DN 25
Fabricado en 
tubo corrugado 
inox. 316L

Calderín en 
acero inoxidable 
444 ó 2205

Brida 160 mm
  · Facilidad de 

limpieza interior
  · Posibilidad de 

sustitución del 
intercambiador

Patas regulables en altura.
Esto permite la nivelación 
del equipo

patas

1. Entrada fría [3/4“ M]
2. Salida caliente [3/4” M]
3. Resistencia [1 1/4” H]
4. Ida a aerotermia [1” M]
5. Retorno aerotermia [1“ M]
6. Recirculación/Sonda [1/2“ H]

Versión suelo Versión mural

D I M E N S I O N E S  Y  E S Q U E M A S  D E

M O N T A J E

8

Dim. (mm)

L

INTER 
AEROTERMIA  

100 M
780

INTER 
AEROTERMIA  

120 M
905

INTER 
AEROTERMIA  

150 M
1030

INTER 
AEROTERMIA  

150 S
1030

INTER 
AEROTERMIA  

200 S
1260

INTER 
AEROTERMIA  

300 S
1730

L1 158 221 283 283 398 633
L2 353 416 479 479 592 827
L3 563 688 815 - - -

- - - 15-50 15-50 15-50

 

Resistencia  de 
Titanio 1500 W 
(No incluida)

Aislamiento 40 
mm de poliuretano 
rígido inyectado

Inercambiador 
extraíble 
Primario DN 25
Fabricado en 
tubo corrugado 
inox. 316L

Calderín en 
acero inoxidable 
444 ó 2205

Brida 160 mm
  · Facilidad de 

limpieza interior
  · Posibilidad de 

sustitución del 
intercambiador

Patas regulables en altura.
Esto permite la nivelación 
del equipo

patas

1. Entrada fría [3/4“ M]
2. Salida caliente [3/4” M]
3. Resistencia [1 1/4” H]
4. Ida a aerotermia [1” M]
5. Retorno aerotermia [1“ M]
6. Recirculación/Sonda [1/2“ H]

Versión suelo Versión mural

D I M E N S I O N E S  Y  E S Q U E M A S  D E

M O N T A J E

1. Entrada fría [3 / 4 “ M]
2. Salida caliente [3 / 4 ” M]
3. Resistencia [11 / 4 ” H]

4. Ida a aerotermia [1” M]
5. Retorno aerotermia [1“ M]
6. Recirculación / sonda [1 / 2 “ H]

POSICIÓN VERTICAL MURAL

POSICIÓN VERTICAL SUELO
G

ARANTÍA

5
AÑOS*

539,00



8 Acumulación y solar térmica

AHORRO
CALIDAD

Marcas
PROPIAS

Solar Drain-Back BIOfyce 150 vitrificado

Código Modelo Descripción Unds./c Embalaje PVP

0202640007 2032441 Drain-Back Super ECO VDCH 150 2 2 1.320,66

• Captadores solares térmicos de alta eficiencia fabricados bajo 
los estándares de calidad europeos más exigentes.

• Interacumulador solar fabricado en acero normalizado.
• Revestimiento interior mediante esmaltado a 850ºC.
• Equipo preparado para funcionamiento exclusivamente como 

sistema Drain Back.
• Kit de montaje con todos los accesorios necesarios.
• Estructura soporte en acero DX51 tratado para climas adversos. 

Diseño válido para cubierta plana e inclinada.
• Estructura incluida. 

1. Válvula de seguridad 2 Bares [1 / 2 ” H]
2. Llenado [1 / 2 ” H]
3. Ida a captadores [1 / 2 ” H]
4. Entrada red [1 / 2 ” H]
5. Retorno desde captadores [1 / 2 ” H]
6. Salida ACS [1 / 2 ” H]

Recomendación: Instalar un filtro 
de polifosfato (o un deposito de 
similar función) para prevenir posibles 
obstrucción en los intercambiadores 
originadas por depósitos de cal.

FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

6

KIT DE ACCESORIOS
Tapón sambra 18

Machón 1/2” H
Llave de corte 1/2”

Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
T 1/2 “ H

Válvula de retención 1/2”
Junta de silicona 3/4”

Racor marsella 1/2” M - 3/4” H
Multipieza

Manguitos de unión sambra 18

DRAIN BACK VDCH

1. Válvula de seguridad 2 bares [1/2 “ H]
2. Llenado [1/2” H]
3. Ida a captadores [1 /2”M]
4. Entrada red [1/2” H]
5. Retorno desde captadores [1/2” H]
6. Salida ACS [1/2” H]

un dispositivo de similar función) para prevenir posibles obstrucciones
en los intercambiadores originadas por depósitos de cal. 

SuperECO
VDCH150

SuperECO
VDCH150S

ECO
VDCH150

ECO
VDCH150S

VSH
VDCH150

VSH
VDCH150S

HSH
VDCH150

HSH
VDCH150S

FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

6

KIT DE ACCESORIOS
Tapón sambra 18

Machón 1/2” H
Llave de corte 1/2”

Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
T 1/2 “ H

Válvula de retención 1/2”
Junta de silicona 3/4”

Racor marsella 1/2” M - 3/4” H
Multipieza

Manguitos de unión sambra 18

DRAIN BACK VDCH

1. Válvula de seguridad 2 bares [1/2 “ H]
2. Llenado [1/2” H]
3. Ida a captadores [1 /2”M]
4. Entrada red [1/2” H]
5. Retorno desde captadores [1/2” H]
6. Salida ACS [1/2” H]

un dispositivo de similar función) para prevenir posibles obstrucciones
en los intercambiadores originadas por depósitos de cal. 

SuperECO
VDCH150

SuperECO
VDCH150S

ECO
VDCH150

ECO
VDCH150S

VSH
VDCH150

VSH
VDCH150S

HSH
VDCH150

HSH
VDCH150S

FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

6

KIT DE ACCESORIOS
Tapón sambra 18

Machón 1/2” H
Llave de corte 1/2”

Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
T 1/2 “ H

Válvula de retención 1/2”
Junta de silicona 3/4”

Racor marsella 1/2” M - 3/4” H
Multipieza

Manguitos de unión sambra 18

DRAIN BACK VDCH

1. Válvula de seguridad 2 bares [1/2 “ H]
2. Llenado [1/2” H]
3. Ida a captadores [1 /2”M]
4. Entrada red [1/2” H]
5. Retorno desde captadores [1/2” H]
6. Salida ACS [1/2” H]

un dispositivo de similar función) para prevenir posibles obstrucciones
en los intercambiadores originadas por depósitos de cal. 

SuperECO
VDCH150

SuperECO
VDCH150S

ECO
VDCH150

ECO
VDCH150S

VSH
VDCH150

VSH
VDCH150S

HSH
VDCH150

HSH
VDCH150S

FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

6

KIT DE ACCESORIOS
Tapón sambra 18

Machón 1/2” H
Llave de corte 1/2”

Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
T 1/2 “ H

Válvula de retención 1/2”
Junta de silicona 3/4”

Racor marsella 1/2” M - 3/4” H
Multipieza

Manguitos de unión sambra 18

DRAIN BACK VDCH

1. Válvula de seguridad 2 bares [1/2 “ H]
2. Llenado [1/2” H]
3. Ida a captadores [1 /2”M]
4. Entrada red [1/2” H]
5. Retorno desde captadores [1/2” H]
6. Salida ACS [1/2” H]

un dispositivo de similar función) para prevenir posibles obstrucciones
en los intercambiadores originadas por depósitos de cal. 

SuperECO
VDCH150

SuperECO
VDCH150S

ECO
VDCH150

ECO
VDCH150S

VSH
VDCH150

VSH
VDCH150S

HSH
VDCH150

HSH
VDCH150S
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FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

6

KIT DE ACCESORIOS
Tapón sambra 18

Machón 1/2” H
Llave de corte 1/2”

Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares
T 1/2 “ H

Válvula de retención 1/2”
Junta de silicona 3/4”

Racor marsella 1/2” M - 3/4” H
Multipieza

Manguitos de unión sambra 18

DRAIN BACK VDCH

1. Válvula de seguridad 2 bares [1/2 “ H]
2. Llenado [1/2” H]
3. Ida a captadores [1 /2”M]
4. Entrada red [1/2” H]
5. Retorno desde captadores [1/2” H]
6. Salida ACS [1/2” H]

un dispositivo de similar función) para prevenir posibles obstrucciones
en los intercambiadores originadas por depósitos de cal. 

SuperECO
VDCH150

SuperECO
VDCH150S

ECO
VDCH150

ECO
VDCH150S

VSH
VDCH150

VSH
VDCH150S

HSH
VDCH150

HSH
VDCH150S

FICHA TÉCNICA

Modelo
Código

Interacumulador
Captador Solar

DRAIN BACK VDCH

145
0.81

l
m2

l 8.6

560
1250 - 1300

mm
mm

Vol. circuito prim.
Vol. secundario

Sup. intercambio

Ánodo de magnesio
Primario: 2 bar / Secundario: 8 bar 

Chapa metálica esmaltada en blanco
Acero esmaltado a 850 ºC

 

Acabado ext.
Circuito interno

Aislamiento
Diámetro

Alto
Protección

Pres. máxima

Poliuretano rígido inyectado PU. Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m³

Acero galvanizado DX51 perfilado L37x2.5 mm tratada para exteriores

1.88
77.1

2.38
60.9

1.88
77.1

2.39
60.7

2.00
72.5

2.33
62.2

2.00
72.5

2.33
62.2

2Área útil
Relación V/A l

m

Estructura

Ánodo de 
magnesio extraíble

Aislamiento 40 mm 
de poliuretano 
rígido inyectado

Acero esmaltado 
a 850 ºC

Bomba electrónica

Envolvente

Tapa acceso 
ánodo 
 
 

Unidad de 
Control Resol 
Deltasol CS4

Tapa acceso 
circulador

VSH VDCH 150
2032363

VSH 2200 (x1)
VDCH 150

HSH VDCH 150
2032364

HSH 2200 (x1)
VDCH 150

VSH VDCH 150S
2032367

VSH 2600 (x1)
VDCH 150

HSH VDCH 150S
2032368

HSH 2600 (x1)
VDCH 150

ECO VDCH 150
2032365

ECO 2000 (x1)
VDCH 150

ECO VDCH 150S
2032366

ECO 2500 (x1)
VDCH 150

SuperECO VDCH 150s
2032442

SuperECO 2500 (x1)
VDCH150

SuperECO VDCH 150
2032441

SuperECO 2000 (x1)
VDCH150

FICHA TÉCNICA

Modelo
Código

Interacumulador
Captador Solar

DRAIN BACK VDCH

145
0.81

l
m2

l 8.6

560
1250 - 1300

mm
mm

Vol. circuito prim.
Vol. secundario

Sup. intercambio

Ánodo de magnesio
Primario: 2 bar / Secundario: 8 bar 

Chapa metálica esmaltada en blanco
Acero esmaltado a 850 ºC

 

Acabado ext.
Circuito interno

Aislamiento
Diámetro

Alto
Protección

Pres. máxima

Poliuretano rígido inyectado PU. Espesor 40 mm y densidad 42 kg/m³

Acero galvanizado DX51 perfilado L37x2.5 mm tratada para exteriores

1.88
77.1

2.38
60.9

1.88
77.1

2.39
60.7

2.00
72.5

2.33
62.2

2.00
72.5

2.33
62.2

2Área útil
Relación V/A l

m

Estructura

Ánodo de 
magnesio extraíble

Aislamiento 40 mm 
de poliuretano 
rígido inyectado

Acero esmaltado 
a 850 ºC

Bomba electrónica

Envolvente

Tapa acceso 
ánodo 
 
 

Unidad de 
Control Resol 
Deltasol CS4

Tapa acceso 
circulador

VSH VDCH 150
2032363

VSH 2200 (x1)
VDCH 150

HSH VDCH 150
2032364

HSH 2200 (x1)
VDCH 150

VSH VDCH 150S
2032367

VSH 2600 (x1)
VDCH 150

HSH VDCH 150S
2032368

HSH 2600 (x1)
VDCH 150

ECO VDCH 150
2032365

ECO 2000 (x1)
VDCH 150

ECO VDCH 150S
2032366

ECO 2500 (x1)
VDCH 150

SuperECO VDCH 150s
2032442

SuperECO 2500 (x1)
VDCH150

SuperECO VDCH 150
2032441

SuperECO 2000 (x1)
VDCH150

G
ARANTÍA

E
N

 A C U M U L A D
O

R5
AÑOS*

G
ARANTÍA

E
N

 C A P TA D O R
E

S

10
AÑOS*

 Estructura incluida 

KIT de accesorios incluidos: 
+ Tapón sambra 18.
+ Machón 1 / 2 ”.
+ Llave de corte 1 / 2 ”
+ Válvulas de seguridad de 8 bares.
+ Te 1 / 2 “ H.
+ Válvula de retención 1 / 2 ”.
+ Junta de silicona 3 / 4 ”.
+ Racor marsella 1 / 2 ”M - 3 / 4 ”H.
+ Manguitos de unión sambra 18.

http://grupofyce.com
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Solar térmicaTARIFA 2020
Solar termosifón BIOfyce 150 vitrificado

1. Entrada agua de red [1 / 2 ” H]
2. Salida ACS [1 / 2 ” H]
3. Retorno captadores [D18 mm]
4. Ida captadores [1 / 2 ” H]
5. Válvula de seguridad 2 Bares [1 / 2 ” H]

• Captadores solares térmicos de alta eficiencia fabricados bajo 
los estándares de calidad europeos más exigentes.

• Interacumulador solar fabricado en acero normalizado.
• Revestimiento interior mediante esmaltado a 850ºC.
• Cámara de expansión incluida en circuito primario.
• Kit de montaje con todos los accesorios necesarios.
• Estructura soporte en acero DX51 tratado para climas adversos. 

Diseño válido para cubierta plana e inclinada.
• Estructura incluida. 

FICHA TÉCNICA

 

 

1. Entrada agua de red [1/2 “ H]
2. Salida ACS [1/2” H]
3. Retorno captadores [D18 mm]
4. Ida captadores [1/2” H]
5. Válvula de seguridad 2 bares [1/2” H]
6. Tapón llenado [1/2” H]
7. Válvula de descarga térmica [1/2” H]

Nota: Delpaso Solar recomienda instalar una válvula de descarga térmica de 90ºC y 0.80 MPa.
Es necesario sustituir períodicamente el ánodo de magnesio.

COMPAC
SUPERECO HD

Compac SUPERECO HD150 1.8

Compac SUPERECO HD150

Compac SUPERECO HD300 1.8

Compac SUPERECO HD300

Compac SUPERECO HD200S

FICHA TÉCNICA

 

 

1. Entrada agua de red [1/2 “ H]
2. Salida ACS [1/2” H]
3. Retorno captadores [D18 mm]
4. Ida captadores [1/2” H]
5. Válvula de seguridad 2 bares [1/2” H]
6. Tapón llenado [1/2” H]
7. Válvula de descarga térmica [1/2” H]

Nota: Delpaso Solar recomienda instalar una válvula de descarga térmica de 90ºC y 0.80 MPa.
Es necesario sustituir períodicamente el ánodo de magnesio.

COMPAC
SUPERECO HD

Compac SUPERECO HD150 1.8

Compac SUPERECO HD150

Compac SUPERECO HD300 1.8

Compac SUPERECO HD300

Compac SUPERECO HD200S

FICHA TÉCNICA

 

 

1. Entrada agua de red [1/2 “ H]
2. Salida ACS [1/2” H]
3. Retorno captadores [D18 mm]
4. Ida captadores [1/2” H]
5. Válvula de seguridad 2 bares [1/2” H]
6. Tapón llenado [1/2” H]
7. Válvula de descarga térmica [1/2” H]

Nota: Delpaso Solar recomienda instalar una válvula de descarga térmica de 90ºC y 0.80 MPa.
Es necesario sustituir períodicamente el ánodo de magnesio.

COMPAC
SUPERECO HD

Compac SUPERECO HD150 1.8

Compac SUPERECO HD150

Compac SUPERECO HD300 1.8

Compac SUPERECO HD300

Compac SUPERECO HD200S

COMPAC
SUPERECO HDFICHA TÉCNICA

Compac SuperECO HD

2032483

SuperECO 2000 (x2)
3.76

HD 300
273

72.60

202.4
2256x1415x2350

2032480

SuperECO 1800 (x1)
1.63

HD 150
145

88.96

100.6
1148x1415x2350

l

kg
mm

m2

l/m2

2032481

SuperECO 2000 (x1)
1.88

HS 150
145

77.13

104.6
1148x1415x2350

2032482

SuperECO 2500 (x1)
2.38

HD 200
190

79.83

125.2
1313x1415x2350

2032485

SuperECO 1800 (x2)
3.26

HD 300
273

83.13

206.8
2256x1415x2350

Modelo
Código

Interacumulador

Captador Solar
Área útil solar

Capacidad

Agua con características reflejadas en el RITE
Acero galvanizado DX51 perfilado L37x2.5 mm tratada para exteriores

Relación V/A

Peso en vacío

Fluido
Estructura

Dimensiones

Compac SuperECO
HD150 1.8

Compac SuperECO
HD150

Compac SuperECO
HD200S

Compac SuperECO
HD300 1.8

Compac SuperECO
HD300

8.6 11.2 15.9lVol. Prim.
Chapa metálica esmaltada en blanco

Acero esmaltado a 850ºC
Acabado ext.

Circuito interno
Polierutano rígido inyectado PU - Espesor 40 mm - Densidad 42 kg/m³Aislamiento

Ánodo de magnesioProtección acum.
Primario: 2 bar - Secundario: 8 barPresión máx.

560mmDiámetro
1070mmLongitud.

8.6 15.9

560
1070

560
1300

560
1765

560
1765

 

Absorbedor de aluminio
de 0.4 mm tratado al
vacío con selectivo PVD
y absortancia del 95%
emitancia del 5%

Vidrio solar de bajo contenido
en hierro, liso y extraclaro, con
un espesor de 3.2 mm y
transmitancia del 91%

Circuito de cobre
normalizado en arpa
soldado por láser con
doble cordón para una
máxima duración

Conexiones (x4) de
entrada y salida mediante 
tubo de cobre liso de 18 mm

Aislamiento térmico en 
lana de vidrio

Carcasa prefabricada
de aluminio monolítico

Acero esmaltado a 850ºC
Ánodo de
magnesio

Difusor

Envolvente

Aislamiento de
poliuretano
rígido inyectado
(40 mm)

COMPAC
SUPERECO HDFICHA TÉCNICA

Compac SuperECO HD

2032483

SuperECO 2000 (x2)
3.76

HD 300
273

72.60

202.4
2256x1415x2350

2032480

SuperECO 1800 (x1)
1.63

HD 150
145

88.96

100.6
1148x1415x2350

l

kg
mm

m2

l/m2

2032481

SuperECO 2000 (x1)
1.88

HS 150
145

77.13

104.6
1148x1415x2350

2032482

SuperECO 2500 (x1)
2.38

HD 200
190

79.83

125.2
1313x1415x2350

2032485

SuperECO 1800 (x2)
3.26

HD 300
273

83.13

206.8
2256x1415x2350

Modelo
Código

Interacumulador

Captador Solar
Área útil solar

Capacidad

Agua con características reflejadas en el RITE
Acero galvanizado DX51 perfilado L37x2.5 mm tratada para exteriores

Relación V/A

Peso en vacío

Fluido
Estructura

Dimensiones

Compac SuperECO
HD150 1.8

Compac SuperECO
HD150

Compac SuperECO
HD200S

Compac SuperECO
HD300 1.8

Compac SuperECO
HD300

8.6 11.2 15.9lVol. Prim.
Chapa metálica esmaltada en blanco

Acero esmaltado a 850ºC
Acabado ext.

Circuito interno
Polierutano rígido inyectado PU - Espesor 40 mm - Densidad 42 kg/m³Aislamiento

Ánodo de magnesioProtección acum.
Primario: 2 bar - Secundario: 8 barPresión máx.

560mmDiámetro
1070mmLongitud.

8.6 15.9

560
1070

560
1300

560
1765

560
1765

 

Absorbedor de aluminio
de 0.4 mm tratado al
vacío con selectivo PVD
y absortancia del 95%
emitancia del 5%

Vidrio solar de bajo contenido
en hierro, liso y extraclaro, con
un espesor de 3.2 mm y
transmitancia del 91%

Circuito de cobre
normalizado en arpa
soldado por láser con
doble cordón para una
máxima duración

Conexiones (x4) de
entrada y salida mediante 
tubo de cobre liso de 18 mm

Aislamiento térmico en 
lana de vidrio

Carcasa prefabricada
de aluminio monolítico

Acero esmaltado a 850ºC
Ánodo de
magnesio

Difusor

Envolvente

Aislamiento de
poliuretano
rígido inyectado
(40 mm)

G
ARANTÍA

E
N

 A C U M U L A D
O

R5
AÑOS*

G
ARANTÍA

E
N

 C A P TA D O R
E

S

10
AÑOS*

 Estructura incluida 

KIT de accesorios incluidos: 
+ Tapón sambra 18.
+ Tapón 1 / 2 ”.
+ Machón 1 / 2 ”.
+ Válvulas de seguridad de 8 bares.
+ Codo sambra 18 - 3 / 4 “.
+ Manguito 18 - 3 / 4 ”.
+ Válvula antitermosifónica.
+ Junta de silicona 3 / 4 ”.
+ Latiguillos y aislamiento.
+ Anticongelante.
+ Manguitos de unión sambra 18.

6. Tapón llenado [1 / 2 ” H]
7. Válvula de descarga térmica [1 / 2 ” H]

Recomendación: Instalar una válvula de descarga térmica de 90ºC y 
0,80 MPa. Es necesario sustituir periódicamente el ánodo de magnesio.

Código Modelo Descripción Unds./c Embalaje PVP

0202640008 2032480 Termosifón Compac Super ECO 150 HD 4 4 878,46
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AHORRO
CALIDAD

Marcas
PROPIAS

OKSol. El único sistema solar integral, forzado y autónomo del mercado

Código Modelo Descripción Unds./c Embalaje PVP

OKSOL-150 OKSol - 150 3.395,06

V-00397 Estructura integración en tejado 442,82

V-00395 Estructura sobre tejado inclinado 362,32

V-01036 KIT salva teja 95,84

V-01035 Estructura sobre suelo o terraza plana 137,97

V-02521 Toldo de protección 120,67

OKSol. 

El único sistema solar 
integral, forzado 
y autónomo del 
mercado.

Menos componentes, 
menos tiempos de 
instalación y menor 
coste fial.

ÚNICO SISTEMA SOLAR INTEGRAL 
FORZADO Y AUTÓNOMO DEL MERCADO

El OKSOL de ORKLI, es un novedoso sistema solar que utiliza la tecnología solar térmica para la 
producción de agua caliente sanitaria.  

En un solo elemento de energía externa integra el absorbedor, el sistema de recirculación forzado 
y el acumulador de ACS de 150 litros de agua.

Mediante la tecnología solar fotovoltaica para la alimentación de la bomba de recirculación, 
funciona como un sistema totalmente autónomo, sin necesidad de ninguna fuente exterior. 
Es el único sistema solar que integra todos los elementos:

+ Acumulador de 150 litros.  + Intercambiador.
+ Bomba.    + Panel fotovoltaico.

• Alimentación bomba: por célula fotovoltaica.
• Capacidad de acumulación: 150 litros.
• Superficie de captación útil: 2 m2.
• Superficie de intercambiador: 0,29 m2.
• Dimensiones exteriores: Largo 2031 mm., ancho 1060 mm., fondo 290 mm.
• Peso en vacío con depósito incorporado: 89 kg. Peso con glicol 95 kg.
• Estructura: sobre suelo o terraza plana, de integración en tejado, sobre tejado inclinado. 
 Estas estructuras son opcionales y no están incluidas en el precio.
• Homologación: Solar Keymark (EN 12976).

Descubre el video 
3D del OKSOL 
+ en www.videos.grupofyce.com 

Elementos incluidos: 
+ Acumulador de 150 litros.
+ Intercambiador.
+ Bomba.
+ Panel fotovoltaico.

http://grupofyce.com
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Solar térmicaTARIFA 2020
OKSol. El único sistema solar integral, forzado y autónomo del mercado

PANEL FOTOVOLTAICO
CUBIERTA DE METACRILATO

INTERCAMBIADOR

CARCASA

AISLANTE DE 
POLIURETANO

DISIPADOR

COLECTOR

ACUMULADOR

AISLANTE 
LANA DE 

ROCA

BOMBA  
CIRCUITO
PRIMARIO

Autonomía y eficiencia.

Bomba DC, modula su velocidad 
en función de la radiación solar.

VÁLVULA  
DE PRESIÓN  
Y TEMPERATURA

Controla y garantiza la presión y 
temperatura del acumulador ACS

VÁLVULA  
DE 3 VÍAS  
TERMOSTÁTICA

Autonomía y seguridad.

Dirige el caudal primario hacia el 
intercambiador del depósito ACS 
o hacia el disipador estático.

VÁLVULA 
DE SEGURIDAD

Controla y garantiza la presión 
del circuito primario.

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
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( 976 681 430 • Fax 976 681 431
www.grupofyce.com • info@fyce.es

Zuera (Zaragoza). P.I. Llanos de la Estación.
C/ Severo Ochoa 8. CP. 50800.

FYCE... seguimos creciendo
Consulta los puntos de venta actualizados en nuestro portal web.

CALEFACCIÓN
FONTANERÍA

ACS
ENERGÍAS

RENOVABLES CLIMATIZACIÓN DEPÓSITOS
Y ARQUETAS

TUBERÍAS Y
ACCESORIOS

FERRETERÍA
HERRAMIENTAS
ELECTRICIDAD

BAÑOS
Y COCINAS

RIEGOS
Y PISCINAS

CONTRA
INCENCIOS
Y BOMBAS

AHORRO
CALIDAD

Productos fabricados
para profesionales.

Marcas
PROPIAS

COMPONENTS BÀSICS MANRESA, S.L.

COMERCIAL DEL INSTALADOR

Visita
nuestra
web...


